
Informations techniques sur 

les tiroirs

Pour te donner une grande flexibilité et liberté de conception dans la configuration de tes meubles 
sur mesure, nous te proposons quatre variantes de tiroirs différentes, qui se distinguent par leur 
esthétique et leur construction.

Cependant, toutes les variantes de tiroirs ont un point commun: toutes les tiroirs sont équipés du 
mécanisme de fermeture douce et d'une extension complète pour t'assurer un confort maximal. De 
plus, elles sont entièrement collées et pré-assemblées pour te faciliter le montage de ton nouveau 
meuble.

Un fond fixe est automatiquement ajouté au-dessus du tiroir supérieur dans toutes les 
configurations. Tu n'as pas besoin d'ajouter un fond supplémentaire dans ta configuration.



Variantes de tiroirs : 
1. Tiroir avec façade en applique :

Pour les tiroirs avec façade en applique, la façade du tiroir dépasse d’environ 2 cm sur le
corps du meuble. Cela augmente la profondeur totale de ton meuble.

2. Tiroir avec façade en retrait :
Pour les tiroirs avec façade en retrait, la façade du tiroir est positionnée entre les côtés
extérieurs du meuble.

3. Tiroir encastré :
Les tiroirs encastrés disposent d’une prise de main d’environ 3 cm de hauteur pour une
ouverture facile.

4. Tiroir derrière les portes :
Pour les tiroirs situés derrière des portes, une entretoise en plastique blanc (cale de
distanciation) est intégrée. Ce type de tiroir convient à toutes les portes battantes et
miroirs en applique, à l'exception des portes vitrées.

Tiroir avec façade en applique Tiroir avec façade en retrait

Tiroir encastré Tiroir derrière les portes 
(voir images détaillées à la page suivante)

Dans quel décor les tiroirs sont-ils fabriqués ?
Pour les tiroirs avec façade, nous fabriquons la façade du tiroir au millimètre près dans le décor 
de façade ou de corps de ton meuble. Les caissons des tiroirs sont fabriqués en blanc crème ou 
en anthracite - en fonction du décor du corps que tu choisis. Tu verras la couleur du tiroir à 
l'étape finale de la configuration, dans la vue 3D.



Pourquoi des entretoises (cales de distanciation) sont-elles 
installées pour les tiroirs situés derrière des portes ?
Pour les tiroirs situés derrière des portes battantes ou coulissantes, des entretoises blanches en 
plastique (cales de distanciation) sont placées du côté où les charnières de la porte sont fixées, afin 
d'éviter toute collision entre la porte et le tiroir situé derrière. Le grand avantage est que les tiroirs 
peuvent être positionnés librement, y compris à côté des charnières de porte.

Dans quelles hauteurs et profondeurs modulaires les tiroirs 
sont-ils fabriqués ?

Les tiroirs sont fabriqués selon des hauteurs et profondeurs modulaires. Les dimensions 
extérieures suivantes sont possibles :

• Hauteurs modulaires des tiroirs avec façade (dimensions extérieures) :
100 mm, 140 mm, 180 mm, 240 mm, 320 mm



• Hauteurs modulaires des tiroirs intérieurs (dimensions extérieures) :
100 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm
La dimension intérieure est inférieure de 20 mm à la dimension extérieure.

• Les rails de sortie pour les profondeurs modulaires sont disponibles dans les dimensions
suivantes :
270 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm et 700 mm.

As-tu d'autres questions ou as-tu besoin d'aide pour la 
planification de tes meubles ? Nous serons heureux de te 
conseiller directement et personnellement !

De nombreuses questions peuvent être résolues facilement et rapidement par téléphone ou par 
e-mail. Nos conseillers en aménagement sont à ta disposition par téléphone et par e-mail.

Téléphone :
+33 (0) 805 636 300
E-Mail:
service@furnfab.com
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